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1.	‘Vario’ Gehörschützer

2.	Adapter

3.	Messgeräte

DÄMPFWERTE

Hz	 63	 125	 250	 500	 1 K	 2 K	 4 K	 8 K

Mf/dB	 24,9	 25	 21,9	 24,1	 24,4	 29,3	 32,8	 30,1

Sf/dB	 7,6	 7,6	 5,3	 4,2	 3,2	 5,6	 5,4	 8,1

APV/dB	 17,3	 17,4	 16,6	 19,9	 21,2	 23,7	 27,4	 22,0

SNR/dB					     SNR	 H	 M	 L

						      24	 24	 21	 19

Mf: durchschnittliche Dämpfung | Sf: Standardabweichung
APVf: assumed protection value | SNR: Single Number Rating
H-Wert: mittlere Abschwächung bei hohen Frequenzen (> 2000 Hz)
M-Wert: mittlere Abschwächung bei mittleren Frequenzen (500-2000 Hz)
L-Wert: mittlere Abschwächung bei tiefen Frequenzen (< 500 Hz)

Technische Daten
Der ‘Vario’ Gehörschützer von Variphone ist 
vollständig kundenspezifisch, wiederverwendbar 
und erfüllt alle Kriterien für die CE 
Kennzeichnung EN 352-2: 2002. 

Zertifiziert nach der Berichtnummer 
2777/14240-01/E00-00 (Satra Technology) und 
jährlich überwacht von der PZT GmbH, Notified 
Body Nummer 1974, Bismarckstraße 264 B, 
D-26389 Wilhelmshaven. 

Variphone International erklärt, dass dieser 
‘Vario’ Gehörschutz der Europäischen 
Richtlinie (EU) 2016/425 entspricht. Unsere 
Konformitätserklärung ist auf unserer Website 
unter folgendem Link verfügbar: www.variphone.
com/downloads.

Vorsicht!
•	Setzen Sie den Gehörschutz keinen extremen 

Temperaturen aus (<-25°C und >+ 65°C).
•	Bei Prüfungen nach EN 352-2: 2002 darf 

sich kein Teil des Gehörschutzes nach dem 
Auflegen des Heizstabes entzünden oder nach 
Entfernen des Heizstabes weiterglühen.

•	Der Gehörschutz mit Schnur darf nicht genutzt 
werden, wenn die Gefahr besteht, dass die 
Schnur hängen bleibt.

•	Der Gehörschützer kann von bestimmten 
Chemikalien betroffen sein. Konsultieren Sie 
uns für weitere Informationen.

•	Bewaren sie die Otoplastiken außer Reichweite 
von Kindern auf. Beim Verschlucken droht 
Erstickungsgefahr.

•	Dieser Gehörschutz ist nicht zur Verwendung 
als Hörgerät oder zur Korrektur eines 
Hörverlusts geeignet.

•	Die Effizienz des Gehörschutzes und seine 
Sicherheit können beeinträchtigt werden, 
wenn die Anweisungen in diesem Handbuch 
nicht befolgt werden.

•	Der Ausgang des pegelabhängigen 
Stromkreises dieses Gehörschutzes kann den 
täglichen Grenzschallpegel überschreiten. 

Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder 
besuchen Sie unsere Website für weitere 
Informationen zu diesem Produkt.
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