
Selectieve gehoorbescherming
op maat van uw oren!

Gehoorbescherming voor industrie en motorrijders

Onze V-Flex is een duurzame op maat gemaakte 

gehoorbeschermer die hoogwaardige bescherming 

combineert met een optimaal draagcomfort. Er is keuze 

tussen twee materiaalopties: acrylaat of silicone, elk 

met een perfect aansluitende pasvorm die langdurig 

draagcomfort biedt, zelfs bij intensief gebruik. 

Er is keuze uit 5 verschillende industriële dempingsfi lters. 

De meest geschikte dempingswaarde kan zo worden 

geselecteerd op basis van uw specifi eke geluidsbelasting 

en/of werksituatie. 

Kortom: de V-Flex is de ideale gehoorbeschermer voor 

industriële omgevingen en perfect te dragen onder een 

helm – comfortabel, duurzaam en uiterst doeltreff end.

Bezoek variphone.com voor meer informatie

Gehoorbescherming

V-Flex



Erkend verdeler

Industrie

Op de werkvloer kunnen geluidsniveaus snel oplopen, 

waardoor gehoorschade een reëel risico vormt. Het is 

daarom essentieel om dagelijks uw gehoorbescherming 

correct en consequent te dragen. De V-Flex biedt hiervoor 

de ideale oplossing: dankzij een eff ectieve demping in 

de hoge frequenties én uitstekend draagcomfort is hij 

bijzonder geschikt voor industrieel gebruik. Indien gewenst 

kan de V-Flex worden uitgerust met een koordje en/of 

bevestigingsclip om verlies te voorkomen.

Motorrijders

Het belang van gehoorbescherming wordt door motorrijders 

vaak onderschat, terwijl metingen aantonen dat de veilige 

geluidslimieten vaak worden overschreden. Voor deze groep 

biedt Variphone de V-Flex Moto: een gehoorbeschermer die 

windruis eff ectief fi ltert, zonder dat het omgevingsgeluid 

verloren gaat. Voor optimaal draagcomfort is de V-Flex Moto 

zo ontworpen dat de gehoorbescherming perfect onder de 

helm past.

Werkwijze 

Voor het vervaardigen van deze gehoorbescherming is een 

paar oorafdrukken vereist (fysiek of 3D-scans). U kan hiervoor 

terecht bij ons netwerk van verdelers (info te vinden via: 

https://variphone.com/nl/all-dealers). 

Zodra wij uw afdrukken hebben ontvangen, kunnen wij 

overgaan tot de productie van de gehoorbescherming in 

ons laboratorium. Na het afronden van de productie volgt 

een tweede afspraak. Tijdens dit moment wordt er een 

functiecontrole uitgevoerd en ontvangt u een persoonlijke 

toelichting over het juiste gebruik en onderhoud van uw 

gehoorbescherming.

Specifi caties
CLASSIFICATIE

• 1 KANAALS DESIGN MET SELECTIEF DEMPINGSFILTER

UITVOERING

• STANDAARD IC (IN CANAL) UITVOERING

MATERIAAL

• EXTRA SOFT SILICONE MATERIAAL

• ACRYLAAT MATERIAAL (+)

GEWICHT

• ± 4 G

SPECIALE  ONDERDELEN

• KEUZE UIT 5 VERSCHILLENDE DEMPINGSFILTERS

TOEBEHOREN

• ETUI, REINIGINGSDOEKJE, OORSMEERHAAKJE 

 GEBRUIKERSHANDLEIDING

OPTIES

• KOORDJE, BEVESTIGINGSCLIP, DETECTIEKOGEL

FUNCTIECONTROLE

• PNEUMATISCH OF REAT

KWALITEITSMERK

• EN 352-2: 2020+A1:2024

Dempingswaarden
V-FLEX / V-FLEX MOTO
Hz 63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K
Mf [dB]
LICHT 7,1 7,8 8,2 13,4 19,4 29,6 29,8 33,9
MEDIUM 8,8 11,8 13,6 17,1 21,4 31,2 29,1 35,0
STERK 12,7 15,7 16,9 19,5 23,6 30,6 30,6 34,6
EXTRA STERK 22,1 24,9 24,3 26,6 27,0 33,6 32,1 38,1
MAX 29,0 32,4 29,9 32,1 31,5 36,3 31,5 40,9
Sf [dB]
LICHT 2,8 3,2 2,6 2,4 2,8 3,7 3,0 4,4
MEDIUM 3,6 3,2 2,0 3,2 3,1 3,5 3.6 4,7
STERK 3,4 2,9 2,3 3,1 2,9 2,8 3,6 4,9
EXTRA STERK 3,1 3,2 2,7 3,8 2,7 3,1 3,8 4,6
MAX 3,9 3,5 3,9 5,0 3,7 4,3 3,2 4,2
APV [dB]
LICHT 4,3 4,6 5,6 11,0 16,6 25,9 26,8 29,5
MEDIUM 5,2 8,6 11,6 13,9 18,3 27,7     25,5 30,3
STERK 9,3 12,8 14,6 16,4 20,7 27,8 27,0 29,7
EXTRA STERK 19,0 21,7 21,6 22,8 24,3 30,5 28.3 33,5
MAX 25,1 28,9 26,0 27,1 27,8 32,0 28,3 36,7

FILTER [dB]     SNR H M L
LICHT    18 24 15 9
MEDIUM    21 25 18 14
STERK    24 27 21 17
EXTRA STERK    28 30 25 24
MAX    31 31 29 28

V-FLEX (+)

Hz 63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K
Mf [dB]
LICHT 5,9 7,2 8,2 12,8 19,9 31,0 29,8 38,0
MEDIUM 10,6 12,9 13,1 17,4 21,9 31,4 31,1 38,6
STERK 17,9 19,3 20,7 22,9 25,6 32,8 33,6 40,8
EXTRA STERK 23,6 25,8 26,6 29,2 31,7 34,7 37,0 43,6
MAX 27,9 29,3 29,6 29,8 31,6 36,7 41,2 45,8
Sf [dB]
LICHT 3,0 3,8 2,2 2,8 2,1 3,5 3,4 4,7
MEDIUM 4,0 4,3 3,1 3,2 2,2 5,0 4,0 4,1
STERK 5,4 4,2 3,3 3,1 3,4 3,8 3,1 5,4
EXTRA STERK 3,6 3,3 2,9 3,6 3,3 3,7 2,8 5,7
MAX 4,6 4,2 4,1 4,3 4,4 3,5 2,5 4,6
APV [dB]
LICHT 2,9 3,4 6,0 10,0 17,8 27,5 26,4 33,3
MEDIUM 6,6 8,6 10,0 14,2 19,7 26,4     27,1 34,5
STERK 12,5 15,1 17,4 19,8 22,2 29,0 30,5 35,4
EXTRA STERK 20,0 22,5 23,7 25,6 28,4 31,0 34,2 37,9
MAX 23,3 25,1 25,5 25,5 27,2 33,2 38,7 41,2

FILTER [dB]     SNR H M L
LICHT    18 25 15 9
MEDIUM    21 26 18 13
STERK    26 29 23 20
EXTRA STERK    31 32 29 26
MAX    32 34 28 27

V-Flex (+)

V-Flex Moto

V-Flex

Mf: gemiddelde demping
Sf: standaardafwijking 
APVf: beschermende werking
SNR: Single Number Rating

H: gemiddelde demping in hoogfrequent lawaai (> 2000 Hz)
M: gemiddelde demping in midden frequent lawaai (500-2000 Hz)
L: gemiddelde demping in laag frequent lawaai (< 500 Hz)   

V-Flex
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